QUADRO CENTRALE TERMICA

Dal Quadro Q1

\

Interruttore di sgancio posto
esternamente alla C.T.

EE—

R

U U I Reg. 254 A Reg. 254 A Reg. 254 A Reg. 254 A Reg. 254 A Reg. 254 A
ly Iy Iy
— Mo-A — M-0-A — Mo-A — Mo-A — Mo-A — M-o-A
Collettore generale di terra MWV va va MWV ® va
A o o o o
Conduttore di terra
NO7V-K 16 mmq G/V
= Z Z Z = Zi Z Zi Zi Zi Zi Zi Zi
Impianto di terra
RIFERIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
w Servizio e/o Interr.Generale Interr.Generale | Linea Accensioni | Linea Accensioni | Linea Accensioni | Generale lllumin. Interruttore Pompa Pompa Pompa Pompa Pompa Pompa Riserva
M denomonazione sgancio C.T. C.T. esterne a-b esterne c-d esterne e1-e2 interna P.terra | Generale Pompe Aule Refettorio Locali Comuni Pannelli Solari Ricircolo Anticondensa
_.__IL Corrente di impiego
El b Al <32 <32 <16 <10 <10 <10 <16 <10 <10
Interruttore: n. di pol 2X32 2X32 2X1 2X10 2X1 2X10 2X1 25-4 25-4 25-4 25-4 25-4 25-4 2X10 2X10
£ | xcorrente nominale In [A] 3 s 6 0 6 ' ' ' ' ' '
% 2 < < <35.000 £20.000 <20.000 <20.000 <35.000 <20.000 <20.000
ol 1A [A%]
R .
& | ldnrele 0.03 0.03 003 / 0.03 / /
M differenziale [A]
Caratteristica di intervento C c C C C C ¢
Potere di interruzione [kA] 6 6 6 6 6 6 6
Formazione (n. x mm ) 4X6+PE 4X6+PE 2X25+PE 2X15+PE 2X15+PE 2X15+PE 2X25+PE 2X15+PE 2X15+PE
Tipo di cavo NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7VK NO7VK
s -
z | Portata massima 30 30 185 165 165 165 185 165 165
O | Iz [A]
Tipo materiale isolante PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
K232 [A2s] 476.100 476.100 82.656 29.756 29.756 29.756 82.656 29.756 29.756
Note - - - - - - - - -
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