Comune di Talmassons

Provincia di Udine
Ufficio Tecnico 0o Area LL.PP./Patrimonio e
servizi Manutentivi

* Via Tomadini, 15 - C.A.P. 33030 & tel. +39 0432 766020 d fax +39 0432 765235 Cod.Fisc . 80010190306 & P.IVA 00544040306 - c/c post. 15452337
http://www.comune.talmassons.ud.it/ ° e-mail mauro.zanin@comune.talmassons.ud.it

| Inform azioni ai sensi della legge 241/1990 Orario di apertura degli uffici
Lunedi ore 10.00 6 13.00
Amministrazione competente: Comune di Talmassons Martedi ore 16.00 6 18.00
Unita organizzativa: Ufficio Tecnico Giovedi ore 10.00 813.00
Responsabile del Servizio: GIANNI geom. Regeni ore 15.00 - 18.30
Istruttore pratica: MAURO geom. Zanin Venerdi ore 10.00 & 13.00

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
QUADRO ECONOMICO DI SPESAE
CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

PROGETTO

Lavori di rifacimento del manto di copertura del campo da gioco
della palestra scolastica a seguito infiltrazioni e perdite
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1. PREMESSA

1.1. Individuazione planimetrica

| lavori riguardano la copertura del campo da gioco della palestra scolastica
adiacente il plesso scolastico ospitante la Scuola Primaria e la Scuola Seconda ria di
primo grado .

Palestra scolastica

| Il plesso scolastico |

1.2. Descrizione manufatto

Si tratta del la Palestra scolastica di Talmassons costruit a nel 1993 e costituto datre  corpi di
fabbrica distinti: la zona campo da gioco a pianta rettangolare, la zona spogliatoi lato sud e
la zona riservata agli spazi accessori, lato ovest, ciascuna di forma rettangola re. Il vano per il
campo da gioco ha  dimensioni 25,50x32,90 m ed altezza interna netta di m. 7,70 sotto trave, il
corpo riservato agli atleti 31,0x8,10 m ed altezza m. 3,0 e gli spazi a deposito nonche servizi per
il pubblico 5,50x18,90 m. con altezzadim . 3,0.

Al'l a data odierna sono in corso i |l avori per | dampl

Il corpo di fabbrica  originari 0, ospitante il campo da gioco , & stato realizzato con struttura
prefabbricata cementizia mentre gli altri spazi sono a stru ttura in c.a. di tipo tradizionale
gettata in opera.
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2. PROBLEMATICHE

2.1. Descrizione

Si sono recentemente riscontrati numerosi episodi di infiltrazione di acqua dalla copertura
a carico del campo di gioco che peraltro € in materiale ligneo con conseguente
dan neggiamento delle superfici e i mpossibilit”™ di wutilizzo dell di mmob

2.2. Valutazioni sullo stato di conservazione della copertura

Al fine di verificare quali siano  le cause delle perdite a seguito sopralluogo si & riscontrato
il danneggiamento gener al e de bncodatama chordleitimndegnon .f i br oc e me

La stessa risulta spaccata in molteplici punti con conseguenti infiltrazioni
& 7% iy Vel

parete convessa
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2.3. Sezione stato di fatto
Di seguito si riporta la stratigrafia della copertura esistente

e ce o e & s o rpvimen o1 Ao |
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3. PROGETTO

3.1. Sezione stato di progetto

Dal |l 6anal i si del | o stato di fatto S N ritenuto
fibrocemento provvedendo alla eventuale sostituzione dei correnti in legno, alla sistemazione
del piano di posa, all 6installazione di una nuova (¢
isolamento in feltro in rotoli di lana di roccia sp. 5 cm e della sovrastante pannellatura
coibentata dacm8 .

Anche i lucernai saranno sostituiti  migliorandone as petto e isolamento e dotandoli di rete
anticaduta.

Per quanto concerne | 6accessivbilit”™ alla copertur.

verra installata una scala alla marinara
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3.1. Materiali utilizzati

Guaina membrana bitume -polimero elastoplastomerica (APP), di peso kg 3/mqg, armata
con feltro di vetro rinforzato

Lanadirocciaolanadivetro  sp.5cm classe direazione al fuoco A1  rivestito su una faccia
con carta kraft incollata con bitume

Caratteristica Normativa Valore Unita di misura
ccnduumhta termmad.c hlama ;\D ...................................... ENuaﬁ‘; .................... 0044 ................. w;(mK) ........
Classe di reazione al fuoco ROLLO N 4+ EN 13501-1 Al -

Res.s tenzaa”a dlﬁusmn e de ‘| vapme a Cquenu c arta kraf-t ................. ENH%B .................... 3000 .................... IREEEEE
"Li%itt'tfohrz‘a.a'“é diffasione el vapore acauea i faa T ENuosﬁ et 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ ,,,,,,,,,,,
Assormmenmdacquaabmve ,p,ér,k,j.d,c; ................................. ENle{l ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, K g}mq ,,,,,,,,,
'ro|| eranzemmen 5 |ona|| Iunghezza ..................................... Estz ....................... : 2 % .................... % ...........
Tolle[anzemmen 5 |0|'|a|| |argheua ...................................... Enszz ...................... 1 15% ................... % ...........
Tolleranze dimensionali: spessore ene2s n mm
Stabunammensmnam ................................................. ENlﬁm(l ..................... -;;3 ...........
Camre Specmm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EN104552003 B 1030 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ;KSK ,,,,,,,,,
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Copertura coibentata sandwich realizzata con pannelli monolitici con doppia lamiera
grecata zincata spessore 80 mm classe di reazione al fuoco A 2

250

Proprieta statiche (ka/m?)

3
394 |
CAMPAT G
sioon A ¢ A
Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,5 mm PANMELO 1,8 2 2,5 3 35 4 45 5 55 &
Focciata INTERNA: {mm]
Accicio 0,5 mm 50 270 210 150 los = 1000
80 350290 220 165 125 90 2= 0,039 Watt/mK
100 390 330 260 205 160 125 80
120 430 370 300 245 185 140 110 85 u
150 451 390 315 260 195 150 115 90 80 s0 60 80 100 120 150 172 200
172 460 400 320 270 200 152 117 92 82
. 200 485 420 340 285 210 160 125 100 90 75 W/m? K 0,72 0,61 0,47 0,38 0,32 0,25 0,22 0,19
oppoggia: 120 mm Cokolo par wll Allagots € Keal/m? h °C 0,62 0,52 0,40 0,32 0,17 0,22 0,19 0,16

sseguito secondo
della norma UK EN 14509, Limite di feccio normale: 1/200 (

Grecata trasparente

w
i
I
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250 L 250 oL 250 L 250
40/10 mm m U.V. protected

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE:

s A=A AL A

DATI Unita 5G -40/8 5G -40/10 5G -40/16
Spessore mm 8 10 16
Passo lastra mm 1000+ 5
Passo greche mm N°5 greche a passo 250 mm
Altezza greche Centrale e Laterale mm 48cent. -39 /at. | 48cent -39lat. | 54 cent. -39 lat.
Lunghezza lastra m A misura (max 7,00 m)
Curvatura (R) mm Curvatura a caldo R 3.5 0 6,0 m = Curvatura in opera R> 10m
Colore - Neutro con finitura satinata o Opalino
Chiusura alle estremita - Termosaldatura alveolo
Struttura alveolo - A nido d'ape
Protezione U.V. - protetto UV sul lato esterno
Classificazione Fuoco - B s1d0
Tempertura d'impieg °C -40°/ + 1307
Dilatazione Termica Lineare mmimm*C 6,7 x10°°
Resistenza agenti chimici ed uso e . e
manutenzione - Vedi specifiche catalogo
Isolamento Termico W/m3K U= 270 U= 2 50 u=1,99
Trasmissione luminosa ~ NEUTRO % 59+2 58+2 572
OPALE % 41+2 40+2 3742
Fattore solare NEUTRO % 65+2 6412 632
OPALE % 49+2 4812 4442
Shading coefficient NEUTRO 0,75 0,79 0,73
OPALE 0,57 0,56 0,51
Garanzia 10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini & condizioni
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Rete anticaduta
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